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Koter refererer til DVR90.

Koordinatværdier på denne tegning refererer til DKTM3. 

Fælledby

Grundmodning og terrænprojekt

Etape 1

REV.

PROJEKT

EMNE

2500 Valby

2800 Kongens Lyngby

1620 København V

Trekronergade 149A

Parallelvej 2

Vesterbrogade 76

1:1 Landskab

COWI A/S

Henning Larsen

BEMÆRKNINGER

PROJEKTNR.

TEGN./UDARB.

KONTROLLERET

GODKENDT

MÅL

DATO

REVISIONDOKUMENTNR.

BYGGESAGENS RÅDGIVERE

BYGHERRE

GODKENDTKONTROLTEGN./UDARB.BEMÆRKNINGERDATO

N
Etape 1

/

/

B7
B1

B6B2

B3

B4

Z1

Z3

Z4

C4
C5

C6

C7

C2

B5

Z2

Z0

V1V2

V3

V6V5

V4

A1

A6

C1

A3

A5

V10

C3

A4

A2 A7

Vejlands Allé

Fælledby

Vandløb

N

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MESD

.

FLB_V0_K09_H1_ETR_1003

A123456

0.1

Oversigtsplan

Rundkørsel - V2 / Vejlands Allé - V10 

Culvert 

.

.

MKMN

HUO

 

1:100

FLB_V0_K09_H1_ETR_1003 0.1

B

B

A

A

Eksist. skråningsoverkant

Eksist. skråningsunderkant

Skråningsoverkant

Vandløb

Skråningsunderkant

Eksist. skråningsunderkant

Eksist. skråningsoverkant

Ø1000 Ig rør m/fod

K
ø
re

b
a
n
e

Arbejdsområde

Skråningsoverkant

Skråningsunderkant

R
a
b
a
t

R
a
b
a
t

NOTE:

Øvrige ubenævnte mål er i mm. 

Koter er relative og angivet i meter. 
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